Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 453/2010 (REACH), Zatacznik I
przez rozporzadzenie (WE) nr 2015/830 '

KARTA CHARAKTERYSTYKIL (.. %JOIBN

Pilot QD Primer

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spoétki/
przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu : Pilot QD Primer
Kod produktu : 1537

Opis produktu : Farba.

Typ produktu : Ciecz.

Inne sposoby identyfikacji : Niedostepne.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania

Stosowanie w powtokach - Uzytkowanie przemystowe
Stosowanie w powtokach - Stosowanie specjalistyczne

Dodatkowe informacje dotyczace scenariuszy narazenia zawarto w Aneksie do karty charakterystyki.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Jotun Polska Sp. Z O.0.

ul. Magnacka 15

80-180 Kowale

POLAND

TEL. +48+58 555 15 15 (bez zmian)
FAX. +48+58 781 96 92
SDSJotun@jotun.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

(0-42) 657 42 95, 631 47 24, 631 47 25 — Krajowe Centrum Informac;ji Toksykologicznej Instytutu Medycyny Pracy w
todzi

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu : Mieszanina

Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS
Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Chronic 3, H412

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrozen 3 4

Hasto ostrzegawcze : Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj : Fatwopalna ciecz i pary.
zagrozenia Dziata draznigco na oczy.

Dziata draznigco na skore.
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
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Pilot QD Primer

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Ogédlne
Zapobieganie

Reagowanie

Przechowywanie

Usuwanie
Niebezpieczne sktadniki

Uzupelniajace elementy
etykiety

2.3 Inne zagrozenia

Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w
klasyfikacji

: Nie dotyczy.
: Blosowa¢ rekawice ochronne. Stosowaé ochrone oczu/ochrone twarzy.

Przechowywa¢ z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢. Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem. W

PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

: Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ w chiodnym

miejscu.

: Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do uprawnionego odbiorcy odpaddw niebezpiecznych.
: Himetylobenzen - mieszanina izomeréw

: Zawiera oksym butan-2-onu. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;.

: Nie znane.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

Substancja/Preparat : Mieszanina
Klasyfikacja
Nazwa produktu/sktadnika Identyfikatory % Rozporzadzenie (WE) Nr Typ |[Uwagi
1272/2008 [CLP]
dimetylobenzen - REACH #: 210 - <25 | Flam. Liq. 3, H226 (112 | ¢
mieszanina izomerow 01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312
WE: 215-535-7 Acute Tox. 4, H332
CAS: 1330-20-7 Skin Irrit. 2, H315
Indeks: Eye Irrit. 2, H319
601-022-00-9
etylobenzen REACH #: <10 Flam. Lig. 2, H225 [(1112]
01-2119489370-35 Acute Tox. 4, H332
WE: 202-849-4 STOT RE 2, H373 (narzad stuchu)
CAS: 100-41-4 Asp. Tox. 1, H304
Indeks:
601-023-00-4
bis[ortofosforan(V)] tricynku | REACH #: <2,5 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) (1
01-2119485044-40 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
WE: 231-944-3
CAS: 7779-90-0
Indeks:
030-011-00-6
oksym butan-2-onu REACH #: <0,3 Acute Tox. 4, H312 (11
01-2119539477-28 Eye Dam. 1, H318
WE: 202-496-6 Skin Sens. 1, H317
CAS: 96-29-7 Carc. 2, H351
Indeks:
616-014-00-0
Peiny tekst powyzszych uwag H
podano w Sekcji 16.

Nie zawiera sktadnikow, ktére w swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane jako
niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB, lub ktérym przypisano ograniczenia co
do wystepowania w Srodowisku pracy, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.

Typ

Data wydania

: 13.01.2017
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Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska
Pilot QD Primer

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub $rodowiska

[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy

[3] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks Xl

[4] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks Xl

[5] Substancja wywotujgca rownorzedne obawy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekcji 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Ogodlne : W razie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja, nalezy zasiegna¢
pomocy lekarskiej. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W
razie utraty przytomnosci, nalezy utozy¢é w pozycji stabilizowanej (potozenie na boku)
i uzyskaé pomoc lekarska.

Wdychanie : Wynies$¢ na Swieze powietrze. Zapewnic osobie ciepto i spokéj. Jezeli osoba nie
oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany
personel powinien wykonaé sztuczne oddychanie lub podac tlen.

Kontakt ze skéra : Zdjg¢ skazong odziez i buty. Skére nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem lub
stosowac sprawdzony srodek do mycia skory. NIE wolno uzywacé rozpuszczalnikow
ani rozcienczalnikéw.

Kontakt z okiem : Usuna¢ szkta kontaktowe. Natychmiast rozpoczgé przemywanie oczu wodg przez
okres conajmniej 10 minut. Nalezy zwréci¢ sie o pomoc do lekarza okulisty.

Spozycie : Po potknieciu skonsultowac sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub
etykiete. Zapewnic osobie ciepto i spokdj. NIE wywotywacé wymiotow.

Ochrona oso6b : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

udzielajacych pierwszej chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Moze by¢ niebezpiecznym dla

pomocy osoby udzielajgcej sztucznego oddychania usta usta.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny. Mieszanina zostata oceniona zgodnie z konwencjonalng
metodg okreslong w rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanc;ji

i mieszanin (rozporzgdzenie CLP) i odpowiednio sklasyfikowana pod wzgledem wtasciwosci toksykologicznych.
Szczegodty podano w Sekcjach 21 3.

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikow stanowigcych sktad substancji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wptyw na zdrowie taki jak podraznienia
bton sluzowych i uktadu oddechowego, opary mogg wywierac takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny
uktad nerwowy. Objawy mogg obejmowac bdl glowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Rozpuszczalniki mogg, po wchtoneciu przez skére, powodowac niektore z powyzszych objawdw. Powtarzalne i
dtuzsze narazenie na mieszanine moze spowodowac usuniecie naturalnego tluszczu ze skéry, powodujgce
nieuczuleniowe zapalenie skory i absorpcje przez skore.

Ptyn, ktéry dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejsciowe uszkodzenia.

Potkniecie powoduje nudnosci, biegunke i wymioty.

Uwzgledniono opdéznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne skfadnikéw przy krétkotrwatej i
dtugotrwatej ekspozycji drogg pokarmowa, przez wdychanie, przez kontakt ze skoérg i z oczami, tam gdzie takie
informacje sg znane.

Zawiera oksym butan-2-onu. Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergicznej.
Potencjalne ostre dziatanie na zdrowie

Kontakt z okiem : Dziata draznigco na oczy.

Wdychanie : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Kontakt ze skoéra : Dziata draznigco na skoére.

Spozycie : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozycji
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SEKCJA 4: Srodki plerwszej pomocy

Kontakt z okiem : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:
bol lub podraznienie
tzawienie
zaczerwienienie

Wdychanie : Brak konkretych danych.

Kontakt ze skérg : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:

podraznienie
zaczerwienienie

Spozycie : Brak konkretych danych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatrué truciznami.

Szczegélne sposoby : Bez specjalnego leczenia.

leczenia

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki : Zaleca sie: piana odporna na dziatanie alkoholu, CO2, proszki, mgta wodna.
gasnicze

Niewlasciwe srodki : Nie uzywac strumienia wody.

gasnicze

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : tatwopalna ciecz i pary. W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu

substancji lub mieszaniny cisnienia i pojemnik moze pekna¢, co stwarza ryzyko eksplozji. Wyciek do
kanalizacji moze spowodowac pozar lub niebezpieczenstwo wybuchu. Niniejszy
materiat jest szkodliwy dla organizmoéw wodnych z diugotrwatymi nastepstwami.
Woda zanieczyszczona tg substancjg musi by¢ zebrana i zabezpieczona. Nie
dopusci¢ aby przedostata sie do systemow wodnych, ciekéw oraz studzienek.

Niebezpieczne produkty : Produkty rozktadu mogg zawiera¢ nastepujgce materiaty:
rozktadu termicznego dwutlenek wegla
tlenek wegla

tlenki fosforu
tlenek/tlenki metalu

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania : Szybko izolowac teren przez wyprowadzenie wszystkich osob z najblizszej okolicy

ochronne dla strazakow wypadku, jezeli wybucht pozar. Nie nalezy podejmowac¢ zadnych dziatan, ktére
stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.
Usung¢ pojemniki z miejsca pozaru, jezeli mozna to zrobi¢ bez zagrozenia. Do
chtodzenia pojemnikéw narazonych na pozar uzywac rozpylanej wody.

Specjalne wyposazenie : Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzgdzenia ochronne oraz indywidualne

ochronne dla strazakéw aparaty oddechowe (SCBA) z maska zakrywajgcg catg twarz dziatajgca przy
dodatnim ci$nieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkdéw chemicznych
zapewnia odziez stosowana przez strazakéw (wtaczajgc hetmy, buty ochronne i
rekawice), zgodna z norma europejska EN 469.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

Dla os6b nienalezgcych do : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktdre stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

personelu udzielajgcego chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac ludzi z okolicznych

pomocy terenéw. Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie
zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykac¢, ani nie przechodzi¢, po rozlanym
materiale. Wytaczy¢ wszystkie zrodta zaptonu. Wzniecanie ognia i iskier,
rozbtyskéw i palenie tytoniu na niebezpiecznym terenie jest zabronione. Unikac
wdychania par lub mgty. Zapewni¢ wiasciwg wentylacje. W razie niewystarczajgcej
wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske. Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony

osobistej.
Dla os6b udzielajgcych : Jesdli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac sie z
pomocy informacjami w punkcie 8, dotyczgcymi materiatéw wtasciwych i nieodpowiednich.

Patrz takze informacje w punkcie "Dla personelu nie biorgcego udziatu w akgc;ji
ratowniczej".

6.2 Srodki ostroznosci w : Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby
zakresie ochrony lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacjg. Nalezy
srodowiska poinformowaé odpowiednie wtadze, w przypadku kiedy produkt spowodowat

zanieczyszczenie srodowiska (Sciekdw, ciekow wodnych, gleby lub powietrza).
Materiat zanieczyszczajgcy wode. Moze byé szkodliwy dla srodowiska w przypadku
uwolnienia w duzych ilosciach.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Mate rozlanie 1 Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.
Wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania. Nalezy uzywaé narzedzi nie wytwarzajgcych
iskier oraz wyposazenia zapobiegajgcego wybuchom. Rozpuséci¢ w wodzie i zebraé,
jesli rozpuszczalne w wodzie. Ewentualnie, jesli nierozpuszczalne w wodzie,
wchiong¢ obojetnym suchym materiatem i umiesci¢ w odpowiednim pojemniku na
odpady. Utylizowa¢ w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadow.

Duze rozlanie : Zatrzymacé wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.
Wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania. Nalezy uzywaé narzedzi nie wytwarzajgcych
iskier oraz wyposazenia zapobiegajgcego wybuchom. Podchodzi¢ do uwolnienia z
wiatrem. Zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic
i obszaréw zamknietych. Nalezy zmyé¢ rozlany/rozsypany materiat do oczyszczalni
Sciekéw lub postepowac w nastepujgcy sposob. Rozlane lub rozsypane substancje,
nalezy zebra¢ za pomoca niepalnych substanciji, takich jak: piasek, ziemia,
wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i utylizowac¢
zgodnie z miejscowymi przepisami. Utylizowaé w licencjonowanym
przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Zanieczyszczony materiat absorbujgcy moze
stanowic takie samo zagrozenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych : Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1.
sekgcji Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekcji 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrébki odpadéw podano w Sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogolne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wediug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekgciji 1.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Nalezy zapobiegac¢ tworzeniu sie palnych lub wybuchowych stezen oparéw i unika¢ powstawania stezen wyzszych niz
dopuszczalne dla pomieszczen roboczych.

Poza tym, niniejszy wyrdb moze by¢ uzywany wytgcznie tam, gdzie nie ma zadnych otwartych Zzrédet ognia, ani innych
zrodet zaptonu. Sprzet elektryczny musi posiada¢ odpowiednig klase ochrony.

Mieszanina moze sie natadowac elektrostatycznie: nalezy zawsze stosowac przewody uziemiajgce w trakcie jej
przenoszenia z jednego pojemnika do drugiego.

Osoby obstugujgce powinny nosi¢ antystatyczne obuwie i ubranie, a podiogi powinny przewodzi¢ elektrycznosé.
Trzymac z dala od ciepta, iskier i pfomienia. Nie wolno uzywaé¢ narzedzi wytwarzajgcych iskry.

Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Unika¢ wdychania pytu, pytow, rozpylonej cieczy lub mgty powstatych podczas
naktadania niniejszej mieszanki. Unika¢ wdychania pytlu powstajgcego w trakcie piaskowania.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Nalezy zabroni¢ spozywania pokarméw i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze, w ktérym ten materiat jest
przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.

Nosi¢ wiadciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8).

Do oprézniania nie wolno stosowac cisnienia. Pojemnik ten nie jest pojemnikiem cisnieniowym.

Nalezy przechowywac¢ w pojemnikach z takiego samego materiatu, co oryginalny.

Nalezy postepowac zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie dopuszczagé, do przedostania sie do sciekéw, rowdw i innych ciekéw wodnych.

Informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej

Opary sa ciezsze od powietrza i mogg rozprzestrzenia¢ sie nad podtogg. Opary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanke
wybuchowa.

Jesli podczas pracy operatoréw w kabinie natryskowej, zaréwno podczas natryskiwania jak i bez niego, wentylacja nie
jest wystarczajgca do usuwania oparéw i pytow, wtedy powinni oni nosi¢ maski zasilane sprezonym powietrzem
podczas natryskiwania i po nim do momentu spadku stezen ponizej NDS.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Nalezy przechowywac zgodnie z miejscowymi przepisami.

Uwagi o wspélnym przechowywaniu

Trzymacé z dala od: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwasoéw.

Informacje dodatkowe o warunkach przechowywania

Nalezy stosowac sie do wskazan umieszczonych na etykietach. Przechowywa¢ w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym miejscu. Trzymacé z dala od ciepta i bezposredniego swiatta stonecznego. Trzymacé z dala od zrodet
ognia. Nie pali¢. Nie dopuszcza¢ nieupowaznionych oséb. Pojemniki, ktére zostaty otwarte muszg by¢ ponownie
uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do wycieku substanciji.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Zalecenia : Niedostepne.

Rozwigzania specyficzne : Niedostepne.
dla sektora przemystowego

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogodlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekgciji 1.

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nazwa produktu/sktadnika Wartosci graniczne narazenia

dimetylobenzen - mieszanina izomeréw Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U.
2014 poz. 817) (Polska, 6/2014).

NDS: 100 mg/m? 8 godzin.
etylobenzen Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U.
2014 poz. 817) (Polska, 6/2014).

NDS: 200 mg/m?* 8 godzin.

NDSCh: 400 mg/m?® 15 minuty.

Zalecane procedury : Jezeli produkt zawiera sktadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze by¢

monitoringu niezbedny monitoring osobisty, monitoring srodowiska pracy lub biologiczny w celu
okreslenia skutecznosci wentylacji lub inny sposob kontroli koniecznosci uzywania
srodkéw ochrony drég oddechowych. Powinno sie odnies¢ do standardow
monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy -
Wskazéwki odnoszace sie do zastosowania i uzywania procedur oceny narazenia
przez drogi oddechowe srodkami chemicznymi w celu poréwnania z wartosciami
progowymi i strategia pomiaréw) Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca
pracy - Wskazowki odnoszgce sie do zastosowania i uzywania procedur oceny
narazenia na srodki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482
(Atmosfery miejsca pracy - Ogélne wymogi odnoszace sie do procedur
wykonawczych stuzgcych do pomiaréw srodkéw chemicznych) Konieczne bedzie
rowniez odniesienie sie do krajowych dokumentacji zwigzanej z metodami
okreslenia substancji niebezpiecznych.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Poziomy oddziatywania wtérnego

Nazwa produktu/sktadnika Typ Narazenie Wartos¢ Populacja Zaburzenia
dimetylobenzen - mieszanina DNEL |Krétkotrwate 289 mg/m? | Pracownicy Systemowe
izomeréw Wdychanie

DNEL |Krétkotrwate 289 mg/m? | Pracownicy Miejscowe
Wdychanie
DNEL |Dtugotrwate Skorny| 180 mg/kg | Pracownicy Systemowe
bw/dzien
DNEL |Dtugotrwate 77 mg/m® | Pracownicy Systemowe
Wdychanie
DNEL |Dtugotrwate Skérny| 108 mg/kg | Konsumenci Systemowe
bw/dzien
DNEL |Dtugotrwate 14,8 mg/m?3| Konsumenci Systemowe
Wdychanie
DNEL | Dtugotrwate 1,6 mg/kg | Konsumenci Systemowe
Doustnie bw/dzien
etylobenzen DNEL |Krétkotrwate 293 mg/m? | Pracownicy Miejscowe
Wdychanie
DNEL |Dtugotrwate Skérny| 180 mg/kg | Pracownicy Systemowe
bw/dzien
DNEL |Dtugotrwate 77 mg/m?® | Pracownicy Systemowe
Wdychanie
DNEL |Dtugotrwate 15 mg/m?® | Konsumenci Systemowe
Wdychanie
DNEL | Dtugotrwate 1,6 mg/kg | Konsumenci Systemowe
Doustnie bw/dzien
bis[ortofosforan(V)] tricynku DNEL |Dtugotrwate Skorny| 83 mg/kg | Pracownicy Systemowe
bw/dzien
DNEL | Dtugotrwate 5 mg/m? Pracownicy Systemowe
Wdychanie
DNEL |Dtugotrwate Skoérny| 83 mg/kg | Konsumenci Systemowe
bw/dzien
DNEL | Dtugotrwate 2,5 mg/m*®* | Konsumenci Systemowe
Wdychanie
DNEL |Dtugotrwate 0,83 mg/ | Konsumenci Systemowe
Doustnie kg bw/
dzien
Stezenia, przy ktérych podawane sa oddzialywania
Nazwa produktu/sktadnika Typ Dane szczegobtowe Wartosé Szczegéty metodologii
przedzialu medium
dimetylobenzen - mieszanina PNEC | Stodka woda 0,327 mgl/l -
izomerow
PNEC |Morski 0,327 mgl/l -
PNEC |Zaktad utylizacji 6,58 mg/l -
Sciekéw
PNEC | Osad stodkowodny 12,46 mg/kg dwt |-
PNEC | Osad w wodzie 12,46 mg/kg dwt |-
morskiej
PNEC |Gleba 2,31 mg/kg dwt -
etylobenzen PNEC | Stodka woda 0,1 mgl/l -
PNEC |Morski 0,01 mgl/l -
PNEC |Zaktad utylizacji 9,6 mg/l -
Sciekéw
PNEC | Osad stodkowodny 13,7 mg/kg dwt -
PNEC |Gleba 2,68 mg/kg dwt -
PNEC |Zatrucie wtérne 20 mg/kg -
bis[ortofosforan(V)] tricynku PNEC | Stodka woda 20,6 ug/l -
PNEC |Morski 6,1 pg/l -
PNEC |Zaktad utylizac;ji 52 pg/l -
Sciekéw
PNEC | Osad stodkowodny 117,8 mg/kg dwt |-
PNEC | Osad w wodzie 56,5 mg/kg dwt -
morskiej
PNEC |Gleba 35,6 mg/kg dwt -
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne
srodki kontroli

Indywidualny sprzet ochronny
Srodki zachowania higieny :

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrone skoéry
Ochrone rak

Ochrona ciata

Inne srodki ochrony
skory

: Uzywaé tylko z odpowiednig wentylacjg. Zastosowaé ostony procesu, lokalng

wentylacje wyciggowa lub inne zabezpieczenia, aby ekspozycja pracownika na
zanieczyszczenia miescita sie ponizej wszelkich limitow zalecanych lub
obligatoryjnych. Zabezpieczenia techniczne sg takze potrzebne w celu
utrzymywania koncentracji gazéw, oparow lub pytdw ponizej nizszych granic
wybuchu. Uzyé wyposazenia wentylacyjnego przeciwwybuchowego.

Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami
chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze
po zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢
zastosowane wiasciwe techniki. Nalezy wyprac¢ skazong odziez przed ponownym
uzyciem. Nalezy sie upewnic czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

: Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong normg powinno by¢ stosowane w

przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne w celu unikniecia
narazenia poprzez chlapniecia, mgietki, gazy lub pyty. W przypadku mozliwosci
kontaktu, nastepujgce ochrony powinny by¢ noszone, jesli ocena nie wskazuje
wyzszego stopnia ochrony: okulary chronigce przed rozbryzgami substancji
chemicznych.

: Nie istnieje taki materiat lub kombinacja materiatdw na rekawice, ktére datyby

nieograniczong odpornos¢ na pojedynczg substancje chemiczng lub zestaw
substancji chemicznych.

Czas przebicia musi by¢ diuzszy niz catkowity czas uzytkowania produktu.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji i informacji podanych przez producenta rekawic
dotyczgcych ich uzytkowania, przechowywania, konserwacji i wymiany.

Nalezy regularnie wymieniac rekawice oraz w przypadku jakiegokolwiek sladu
uszkodzenia materiatu rekawicy.

Zawsze nalezy sie upewnic, czy rekawice sg wolne od wad oraz czy sg
przechowywane i uzytkowane we wiasciwy sposaéb.

Charakterystyka oraz efektywnos$¢ rekawicy moze zostaé zredukowana z powodu
fizycznego/chemicznego uszkodzenia lub niedostatecznej konserwacji.
Stosowanie kremdéw ochronnych pomaga chroni¢ odkryte obszary skory, lecz nie
nalezy ich stosowac juz po wystawieniu skoéry na dziatanie substanciji.

Nosi¢ odpowiednie rekawice z homologacjg zgodng z EN374.

Moze by¢ stosowany, rekawice(czas przebicia) 4 - 8 godzin: neopren, guma
butylowa, PCW

Zalecane, rekawice(czas przebicia) > 8 godzin: z gumy fluorowej, kauczuk nitrylowy,
4H, Teflon, polialkohol winylowy (PVA)

Aby wybra¢ odpowiedni materiat rekawic, majgc na uwadze chemiczng odpornosc i
czas przenikania, skontaktuj sie z dostawcag chemicznie odpornych rekawic.
Uzytkownik musi sprawdzi¢, aby ostateczny wybér rekawic stuzgcych do pracy z
niniejszym produktem byt jak najbardziej adekwatny oraz, Ze bierze pod uwage
szczegolne warunki uzytkowania, wedtug okreslonego przez uzytkownika stopnia
ryzyka.

: W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowaé ubior ochronny

odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe
przed przystgpieniem do pracy. Jesli wystepuje zagrozenie zaptonu
spowodowanego elektrycznoscig statyczng, nalezy nosi¢ antystatyczne ubranie
ochronne. Jesli wystepuje zagrozenie zaptonu spowodowanego elektrycznoscig
statyczng, nalezy nosic¢ antystatyczne ubranie ochronne, obuwie i rekawice. Nalezy
sie odnies¢ do normy europejskiej EN 1149, po dodatkowe informacje dotyczace
wymogoéw materiatowych, projektanckich i metod badawczych.

: Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie

obuwie i dodatkowe Srodki ochrony skoéry, bazujgc na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste
BHP.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Ochrone drég
oddechowych

Kontrola narazenia
srodowiska

: Jezeli robotnicy sg narazeni na stezenia powyzej dopuszczalnych wartosci, muszg

stosowac¢ odpowiednie, legalizowane urzgdzenia oddechowe. Uzywa¢ maski z
wktadem weglowym i filtrem przeciwpytowym w czasie natryskiwania tego produktu
(jako kombinacja filtrow A2-P2). W obszarze zamknietym nalezy uzywac
sprezonego powietrza lub odpowiednich masek oddechowych. Przy uzyciu pedzla
lub watka mozna rozwazy¢ uzycie filtra weglowego.

: Emisja z uktadow wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana

w celu okres$lenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska. W
niektérych przypadkach potrzebne bedg skrubery usuwajace opary, filtry lub
modyfikacje konstrukcyjne urzgdzen procesowych, majgce na celu zmniejszenie
stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan fizyczny
Kolor

Zapach
Prég zapachu
pH

Temperatura topnienia/
krzepniecia

Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania

Palnos¢ (ciata statego, gazu)
Czas spalania
Predkos¢ spalania
Goérnal/dolna granica palnosci

lub gérna/dolna granica
wybuchowosci

Preznos¢ par
Gestos¢ par

Gestos¢ wzgledna
Rozpuszczalnosé
Wspoétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Temperatura samozaptonu

: Ciecz.
: Rdzne kolory.

: Charakterystyczny.
: Niedostepne.

: Nie dotyczy.

: Nie dotyczy.

: Najnizsza znana warto$é: 136.1°C (277°F) (etylobenzen). Srednia wazona: 136.
15°C (277.1°F)

: Tygla zamknietego: 25°C

: Najwyzsza znana warto$¢: 0.84 (etylobenzen) Srednia wazona: 0.79w
poréwnaniu z octan butylu

: Nie dotyczy.

: Nie dotyczy.

: Nie dotyczy.

: 08-6.7%

: We;\jwyzsza znana wartos¢: 1.2 kPa (9.3 mm Hg) (w 20°C) (etylobenzen).
Srednia wazona: 0.98 kPa (7.35 mm Hg) (w 20°C)

: Najwyzsza znana wartosc: 3.7 (Powietrze = 1) (dimetylobenzen - mieszanina
izomeréw). Srednia wazona: 3.7 (Powietrze = 1)

: #5588 do 1.623 g/cm?
: Nierozpuszczalny w nastepujacych materiatach: zimnej wodzie i gorgca woda.
: Niedostepne.

: Najnizsza znana warto$é: 432°C (809.6°F) (dimetylobenzen - mieszanina
izomerow).

Temperatura rozktadu : Niedostepne.
Lepkos¢ : Kinematyczna (40°C): >0,205 cm?/s (>20,5 mm?/s)
Wiasciwosci wybuchowe : Niedostepne.
Wiasciwosci utleniajace : Niedostepne.
9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych informac;ji.
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé : Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych
dotyczgcych reaktywnosci.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna : Produkt jest trwaty.

10.3 Mozliwos¢ : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne

wystepowania reakcje.

niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych : Unika¢ wszelkich, mozliwych zrédet ognia (iskier lub ptomieni). Nie poddawac¢

nalezy unikaé¢ pojemnikéw dziataniu cisnienia, nie cig¢, nie spawac, nie lutowac, nie wiercic, nie
szlifowaé, chroni¢ przed cieptem oraz zrédtami zaptonu.

10.5 Materialy niezgodne : Wymienionych ponizej substancji nalezy unika¢, ze wzgledu na powodowane przez
nie silne reakcje egzotermiczne: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwasow.

10.6 Niebezpieczne : W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpi¢

produkty rozktadu niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny. Mieszanina zostata oceniona zgodnie z konwencjonalng
metoda okreslong w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanc;ji

i mieszanin (rozporzadzenie CLP) i odpowiednio sklasyfikowana pod wzgledem wtasciwosci toksykologicznych.
Szczegdbty podano w Sekcjach 2 3.

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikow stanowigcych sktad substancji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wptyw na zdrowie taki jak podraznienia
bton sluzowych i uktadu oddechowego, opary mogg wywierac takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny
ukfad nerwowy. Objawy mogg obejmowac bol gtowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity migsni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Rozpuszczalniki moga, po wchtoneciu przez skére, powodowac niektore z powyzszych objawdw. Powtarzalne i
dtuzsze narazenie na mieszanine moze spowodowac usuniecie naturalnego ttuszczu ze skory, powodujace
nieuczuleniowe zapalenie skory i absorpcje przez skore.

Ptyn, ktory dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejsciowe uszkodzenia.

Potkniecie powoduje nudno$ci, biegunke i wymioty.

Uwzgledniono opdznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne sktadnikdéw przy krétkotrwatej i
dtugotrwatej ekspozycji drogg pokarmows, przez wdychanie, przez kontakt ze skérg i z oczami, tam gdzie takie
informacje sg znane.

Zawiera oksym butan-2-onu. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;.

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
@imetylobenzen - LC50 Wdychanie Para Szczur 20 mg/l 4 godzin
mieszanina izomerow
LD50 Doustnie Szczur 4300 mg/kg -
TDLo Skorny Krolik 4300 mg/kg -
etylobenzen LC50 Wdychanie Gaz. Krélik 4000 ppm 4 godzin
LD50 Skérny Krolik >5000 mg/kg -
LD50 Doustnie Szczur 3500 mg/kg -
Szacunki toksycznosci ostrej
Droga Wartos¢ ATE
Bkorny 6266,7 mg/kg
Wdychanie (pary) 47 mgl/l
Dziatanie zrace/draznigce na skére
Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki | Wynik | Narazenie Wyniki
obserwaciji
oksym butan-2-onu Oczy - Substancja silnie Krolik - 100 -
draznigca microliters
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Niedostepne.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
Nazwa produktu/sktadnika Kategoria Droga Organy narazone
narazenia na dziatanie
etylobenzen Kategoria 2 Nieokreslony narzad stuchu

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Nazwa produktu/sktadnika Wynik

etylobenzen ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -
Kategoria 1

Potencjalne ostre dzialanie na zdrowie

Kontakt z okiem : Dziata draznigco na oczy.
Wdychanie : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Kontakt ze skoérg : Dziata draznigco na skore.
Spozycie : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Objawy zwiazane z wlasciwosciami fizycznymi. chemicznymi i toksykologicznymi
Kontakt z okiem : Do powaznych objawéw mozna zaliczyé:
bdl lub podraznienie
tzawienie
zaczerwienienie
Wdychanie : Brak konkretych danych.
Kontakt ze skéra : Do powaznych objawéw mozna zaliczyé:

podraznienie
zaczerwienienie

Spozycie : Brak konkretych danych.

Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie
Ogodlne : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Rakotwérczosé : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Mutagennos¢ : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Teratogenicznos¢ : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Zaburzenia rozwojowe : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Zaburzenia rozrodczosci : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Nazwa produktu/sktadnika | Wynik Gatunki Narazenie
efylobenzen Toksyczno$¢ ostra EC50 7,2 mg/l Glon 48 godzin
Toksycznos¢ ostra EC50 2,93 mg/l Rozwielitka 48 godzin
Toksycznos¢ ostra LC50 4,2 mg/l Ryba 96 godzin
bis[ortofosforan(V)] tricynku | Toksyczno$¢ ostra LC50 0,14 mg/ Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 godzin
Whioski/Podsumowanie : Niniejszy materiat jest szkodliwy dla organizméw wodnych z diugotrwatymi
nastepstwami.

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Nazwa produktu/sktadnika | Okres potowicznego Fotoliza Podatnosé na rozktad
rozktadu w srodowisku biologiczny
wodnym

dimetylobenzen - - - tatwo

mieszanina izomerow

etylobenzen - - tatwo

bis[ortofosforan(V)] tricynku | - - Nie tatwo

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Data wydania : 13.01.2017 11/17




Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska

Pilot QD Primer
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
Nazwa produktu/sktadnika | LogPow BCF Potencjalne
dimetylobenzen - 3,12 8.1 do 25.9 niskie
mieszanina izomerow
etylobenzen 3,6 - niskie
bis[ortofosforan(V)] tricynku | - 60960 wysokie
oksym butan-2-onu 0,63 2.5do 5.8 niskie
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Wspoétczynnik podziatu : Niedostepne.
gleba/woda (Koc)
Mobilnos¢ : Niedostepne.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT
vPvB

: Nie dotyczy.
: Nie dotyczy.

12.6 Inne szkodliwe skutki
dziatania

: Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogolne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekgciji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Nie dopuszczaé, do przedostania sie do $ciekdw, rowdw i innych ciekdw wodnych. Materiat i/lub pojemnik muszg byé
likwidowane jako niebezpieczne odpady.

Europejski katalog : 08 01 11* Odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne
Odpadéw (EWC) substancje niebezpieczne

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowac¢ w zamknietych pojemnikach, ktére znajdujg sie w
pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie upewni¢, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w
przypadku wypadku lub rozlania.

Transport moze odbywac sie wylgcznie zgodnie z przepisami krajowymi oraz ADR, RID, IMDG/IMO, ICAO/IATA.
Miedzynarodowe przepisy transportowe

14.1 Numer UN (numer : 1263
ON2Z)

14.2 Prawidtowa nazwa : Farba
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia : 3

w transporcie

14.4 Grupa opakowaniowa : Il
14.5 Zagrozenia dla : Nie.
Srodowiska

14.6 Szczegdlne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikéw

: Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych
pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie
upewnic, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku
wypadku lub rozlania.

Dodatkowa informacja
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Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska

Pilot QD Primer

SEKCJA 14: Informac;e dotyczace transportu

ADR/RID : Kod ograniczenh przewozu niebezpiecznych tadunkéw przez tunele: (D/E)

Numer rozpoznawczy zagrozenia: 30
Przepisy szczegdlne: 640E

IMDG : Plany awaryjne (EmS
F-E, S-E

IATA D o-

14.7 Transport luzem : Niedostepne.

zgodnie z zatgcznikiem Il
do konwencji MARPOL i
kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy
Zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie w wykazie.

Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.
produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektérych

niebezpiecznych

substancji, preparatow i

wyrobéw

Inne przepisy UE
Wykaz europejski : Nieokres$lony.
Czarna lista substancji : Nie wymieniony
chemicznych

Priorytetowa lista : Nieokreslony
substancji chemicznych

Emisji przemystowych : Nie wymieniony
(zintegrowane

zapobieganie

zanieczyszczeniom i ich

kontrola) - powietrze

Emisji przemystowych : Nie wymieniony
(zintegrowane

zapobieganie

zanieczyszczeniom i ich

kontrola) - woda

Nazwa produktu/ Dziatanie Dziatanie Zaburzenia Zaburzenia
sktadnika rakotworcze mutagenne rozwojowe rozrodczosci
oksym butan-2-onu Carc. 2, H351 - - -

Spis z konwencji o broniach : Nie wymieniony

chemicznych, zatacznik |
Substancje chemiczne

Spis z konwencji o broniach : Nie wymieniony
chemicznych, zatgcznik Il
Substancje chemiczne

Spis z konwencji o broniach : Nie wymieniony
chemicznych, zatgcznik Il
Substancje chemiczne

Data wydania : 13.01.2017
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Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska
Pilot QD Primer

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.2 Ocena bezpieczenstwa : Nie dotyczy.
chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

V' Wskazuje informacje, ktore zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.

Skroéty i akronimy : ATE = Szacunkowa toksycznosc¢ ostra
CLP = Rozporzadzenie dotyczgce klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008)
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia
PNEC = Przewidywane SteZenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS

Klasyfikacja Uzasadnienie
Flam. Liq. 3, H226 Na podstawie danych testowych
Skin Irrit. 2, H315 Metoda kalkulaciji
Eye Irrit. 2, H319 Metoda kalkulacji
Aquatic Chronic 3, H412 Metoda kalkulacji
Petny tekst skréoconych : F225  Wysoce fatwopalna ciecz i pary.
zwrotéow H H226  tatwopalna ciecz i pary.

H304  Polkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.
H312  Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorag.

H315  Dziata draznigco na skore.

H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H373  Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub
(narzad narazenie powtarzane. (narzad stuchu)

stuchu)

H400  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate

skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Petny tekst klasyfikacji : [Kcute Tox. 4, H312 TOKSYCZNOSC OSTRA (skormy) - Kategoria 4
[CLP/GHS] Acute Tox. 4, H332 TOKSYCZNOSC OSTRA (wdychanie) - Kategoria 4
Aquatic Acute 1, H400 OSTRE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA WODNEGO

- Kategoria 1

Aquatic Chronic 1, H410 DEUGOTRWALE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 1

Aquatic Chronic 3, H412 DEUGOTRWALE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 3

Asp. Tox. 1, H304 ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -
Kategoria 1
Carc. 2, H351 RAKOTWORCZOSC - Kategoria 2
Eye Dam. 1, H318 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE
DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 1
Eye Irrit. 2, H319 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE
DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 2
Flam. Liqg. 2, H225 SUBSTANCJE CIEKLE tATWOPALNE - Kategoria 2
Flam. Liqg. 3, H226 SUBSTANCJE CIEKLE LATWOPALNE - Kategoria 3
Skin Irrit. 2, H315 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria
2
Skin Sens. 1, H317 DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1
STOT RE 2, H373 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
(narzad stuchu) POWTARZANE NARAZENIE (narzad stuchu) - Kategoria
2
Data wydruku : 13.01.2017
Data wydania/ Data : 13.01.2017

aktualizacji
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Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska
Pilot QD Primer

SEKCJA 16: Inne informacje

Data poprzedniego wydania : 18.12.2016
Wersja : 8

Informacja dla czytelnika

Informacje podane w tym dokumencie zgodne s3 z najlepsza wiedzg firmy Jotun, w oparciu o badania
laboratoryjne i doswiadczenia praktyczne. Powtoki malarskie i farby uwazane sg za pétprodukty i nie zawsze
stosowane s3 pod naszg kontrola. Jotun gwarantowaé¢ moze jedynie jakosé wyrobu. Moga by¢ wprowadzane
niewielkie zmiany w produkcie w celu zapewnienia zgodnosci z lokalnymi wymaganiami. Jotun zastrzega
prawo do zmiany danych bez uprzedzenia.

Uzytkownicy powinni zawsze konsultowa¢ sie z firma Jotun w celu uzyskania konkretnych wytycznych w
sprawie ogolnej przydatnosci danego produktu do ich potrzeb i szczegoinych praktyk aplikacyjnych.

W przypadku wystapienia w tekscie niezgodnosci miedzy réznymi wersjami jezykowymi, angielska (UK)
wersja jest dominujaca.

Data wydania : 13.01.2017 15/17




Zatacznik

Pilot QD Primer

Scenariusz sytuacyjny narazenia: Stosowanie w powtokach - Uiytkowanie przemyslowe

Obszar zastosowania : Uzytkowanie przemystowe
Kategoria procesu : PROC05 PROCO7 PROC08a PROC10
Kategoria(e) uwalniania do srodowiska : ERC4

Dotyczy stosowania w powtokach (farby, tusze, kleje itp.), tgcznie z narazeniami podczas stosowania (tgcznie z przemieszczaniem i przygotowywaniem
produktu, natadaniem pedzlem, recznym natryskiwaniem lub z zastosowaniem podobnych metod) a takze czyszczeniem urzadzen.

Warunki operacyjne i zarzadzanie krokami zapobiegajacymi zagrozeniom
Kontrolowac¢ narazenie pracownikéw

Czas trwania i czesto$¢ zastosowania : Dotyczy dziennego narazenia do 8 godzin (jesli nie zostato to okreslone inaczej)

Ogodlne - Warunki operacyjne : Przyjmuje sie stosowanie w temperaturze nie wyzszej niz 20°C od temperatury otoczenia, jesli nie
podano inaczej. Przyjmuje sie wdrozenie dobrych standardéw BHP

Ogélne - Srodki zarzadzania zagrozeniami  : Nosié¢ rekawice odporne na substancje chemiczne (z homologacjg zgodng z EN374) uzupetnione
"podstawowym" szkoleniem pracowniczym. Nosi¢ odpowiednie petne ubranie robocze, aby

zapobiegaé narazeniu skory. Stosowac¢ odpowiednie ochrony oczu. Informacje dotyczace
odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekgiji 8.

Rodzaj dziatalnosci lub Srodki zarzadzania zagrozeniami
procesu
Przygotowywanie materiatu do stosowania : Zapewni¢ dobry standard kontrolowanej wentylacji (10 do 15 zmian powietrza na godzing).
Watek, powlekarka, naktadanie ptynne : Zapewni¢ wentylacje wyciggowg w miejscach wystepowania emisiji.
Spryskiwanie - Reczny : IPLzeprowadzaé w wentylowanej kabinie wyposazonej w laminarny przeptyw powietrza.
u

Zapewni¢ dobry standard kontrolowanej wentylacji (10 do 15 zmian powietrza na godzing). i Nosi¢
aparat oddechowy pokrywajacy catg twarz zgodny z EN 140 z filtrem typu A/P2 lub lepszym.

Kontrola narazenie srodowiskowego

Srodki organizacyjne majgce na celu : Zapobiega¢ uwolnieniu do srodowiska zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z przepisow.
wyeliminowanie/ograniczenie uwalniania z

zaktadu

Warunki i $srodki zwigzane z zewnetrzng : Zewnetrzne przetwarzanie i utylizacja odpadéw powinny by¢ z godne z odnosnymi lokalnymi i/lub
obrébka odpaddéw przeznaczonych do panstwowymi przepisami. Informacje dotyczgce dodatkowej obrobki odpadéw podano w Sekc;ji 13.
usuniecia

Warunki i srodki zwigzane z zewnetrznym - Zewnetrzny odzysk lub recykling odpadéw powinien by¢ zgodny z odpowiednimi lokalnymi i/lub
odzyskiem odpadéw panstwowymi przepisami.

Dodatkowa informacja
Scenariusz narazenia dla tej mieszanki jest oparty na nastepujgcych substancjach:
REACH #: 01-2119488216-32
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Zatacznik

Pilot QD Primer

Jotin #Mc‘umm

Scenariusz sytuacyjny narazenia: Stosowanie w powtokach - Stosowanie specjalistyczne

Obszar zastosowania
Kategoria procesu

Kategoria(e) uwalniania do $rodowiska

: Stosowanie specjalistyczne
: PROC05 PROC08a PROC10 PROC11
: ERC8a ERC8d

Dotyczy stosowania w powtokach (farby, tusze, kleje itp.), tgcznie z narazeniami podczas stosowania (tgcznie z przemieszczaniem i przygotowywaniem
produktu, natadaniem pedzlem, recznym natryskiwaniem lub z zastosowaniem podobnych metod) a takze czyszczeniem urzadzen.

Warunki operacyjne i zarzadzanie krokami zapobiegajacymi zagrozeniom
Kontrolowac¢ narazenie pracownikéw

Czas trwania i czesto$¢ zastosowania

Ogodlne - Warunki operacyjne

Ogédlne - Srodki zarzgdzania zagrozeniami

: Dotyczy dziennego narazenia do 8 godzin (jesli nie zostato to okreslone inaczej)

: Przyjmuje sie stosowanie w temperaturze nie wyzszej niz 20°C od temperatury otoczenia, jesli nie
podano inaczej. Przyjmuje sie wdrozenie dobrych standardéw BHP

: Nosi¢ rekawice odporne na substancje chemiczne (z homologacjg zgodng z EN374) uzupetnione
"podstawowym" szkoleniem pracowniczym. Nosi¢ odpowiednie petne ubranie robocze, aby
zapobiegaé narazeniu skory. Stosowac¢ odpowiednie ochrony oczu. Informacje dotyczace
odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekgiji 8.

Rodzaj dziatalnosci lub
procesu

Srodki zarzadzania zagrozeniami

Przygotowywanie materiatu do stosowania -
Wewnatrz

Przygotowywanie materiatu do stosowania -
Na zewnatrz

Czyszczenie i konserwacja urzadzen

Watek, powlekarka, naktadanie ptynne -
Wewnatrz

Watek, powlekarka, naktadanie ptynne - Na
zewnatrz

Spryskiwanie - Reczny - Wewnatrz

Spryskiwanie - Reczny - Na zewnatrz

: Zapewni¢ dobry standard kontrolowanej wentylacji (10 do 15 zmian powietrza na godzine). Unikaé
przeprowadzania dziatan zwigzanych z narazeniem przez czas diuzszy niz 1 godzina.
lub
Zapewnic¢ dobry standard kontrolowanej wentylacji (10 do 15 zmian powietrza na godzine). Nosi¢
aparat oddechowy pokrywajacy catg twarz zgodny z EN 140 z filtrem typu A/P2 lub lepszym.

: Zapewni¢, aby operacja byta przeprowadzana na zewnatrz. Unika¢ przeprowadzania dziatan
zwigzanych z narazeniem przez czas diuzszy niz 1 godzina
lub
Zapewni¢, aby operacja byta przeprowadzana na zewnatrz. Nosi¢ aparat oddechowy pokrywajgcy
cafg twarz zgodny z EN 140 z filtrem typu A/P2 lub lepszym.

: Odsgczy¢ uktad przed otworzeniem urzgdzenia lub przed przystgpieniem do konserwacji. Unika¢
przeprowadzania dziatan zwigzanych z narazeniem przez czas dtuzszy niz 4 godziny.

: Zapewni¢ dobry standard kontrolowanej wentylacji (10 do 15 zmian powietrza na godzine). Nosi¢
aparat oddechowy pokrywajacy catg twarz zgodny z EN 140 z filtrem typu A/P2 lub lepszym.

: Zapewni¢, aby operacja byta przeprowadzana na zewnatrz. Nosi¢ aparat oddechowy pokrywajgcy
catg twarz zgodny z EN 140 z filtrem typu A/P2 lub lepszym.

: Minimalizowa¢ narazenie poprzez czgsciowe obudowanie procesu lub urzadzen i zastosowac
wyciggowg wentylacje w miejscach otwartych. Nosi¢ aparat oddechowy pokrywajgcy catg twarz
zgodny z EN 140 z filtrem typu A/P2 lub lepszym.

: Zapewni¢, aby operacja byta przeprowadzana na zewnatrz. Nosi¢ aparat oddechowy pokrywajgcy
catg twarz zgodny z EN 136 z filtrem Typu A/P2 lub lepszym.

Kontrola narazenie srodowiskowego

Srodki organizacyjne majace na celu
wyeliminowanie/ograniczenie uwalniania z
zaktadu

Warunki i $rodki zwigzane z zewnetrzng
obrébka odpaddéw przeznaczonych do
usuniecia

Warunki i Srodki zwigzane z zewnetrznym
odzyskiem odpaddéw

: Zapobiega¢ uwolnieniu do srodowiska zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z przepiséw.

: Zewnetrzne przetwarzanie i utylizacja odpadéw powinny by¢ z godne z odnosnymi lokalnymi i/lub
panstwowymi przepisami. Informacje dotyczgce dodatkowej obrébki odpadéw podano w Sekc;ji 13.

- Zewnetrzny odzysk lub recykling odpadéw powinien by¢ zgodny z odpowiednimi lokalnymi i/lub
panstwowymi przepisami.

Dodatkowa informacja

REACH #: 01-2119488216-32

Scenariusz narazenia dla tej mieszanki jest oparty na nastepujacych substancjach:
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